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16140
Binder SoloHook®

DANE TECHNICZNE

Elementy łączące: Szpilkowe

Materiał: Poliester

Grubość: Ok. 2,5 mm

Konstrukcja: Tkana

Szerokość standardowa: 120 mm (użytkowa ok. 109 mm)

Waga: Ok. 380 g/m²

Kolor: 
Podkład tekstylny: czarny 

Szpilki: Naturalne

Zakres temperatur: –40 °C do +80 °C

Wykonanie: na życzenie rolka o zadanej szerokości, element wykrawany luzem lub na rolce

Magazynowanie: do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOŚCI QMS. 

Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają 
Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości 
w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji  
jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej.


