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ekOleCH

PRESSOGRIP® - HAFT S

DANE TECHNICZNE

ART. 80198:

Elementy taczenia:

Materiat:

Grubosc¢:

Szerokosci:

Ciezar wfasciwy:

Kolory:

Odpornos$¢ na temperature:

Dtugosc¢:

Normy testéw:

Magazynowanie:

PRESSOGRIP® - HAFT S
Grzybki
Polipropylen

ok. 1,5 mm

Bez brzegu szycia:
10-1460mm

ok. 340 g /m?
Standardowe kolory wg. karty kolorystycznej
-30°C do 80°C

25m/50m

Grubosci wg DIN 3415/2/5.2.1
Sity zamkniecia wg DIN 3415/2/5.2 oraz 5.3. oraz CEN TC 248/WG5 N30

do 12 miesiecy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMA UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ZADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYZSZEJ SPECYFIKAC)I ZOSTALY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOSCI QMS.
Zawierajg informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowig zapewnienia wtasciwosci. Powyzsze informacje nie zwalniaja
Panstwa z obowigzku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Panstwa przedsiebiorstwie. Zapewnienie wtasciwosci
W sensie prawnym nie jest zwigzane z powyzszymi danymi. Techniczne zmiany zastrzezone.

Podana sita klejenia odnosi sie do prob laboratoryjnych wg. okreslonych norm testowych. Nie oznacza to w zadnym przypadku gwarancji
jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiatéw i warunkéw klejenia niz okreslone w normie testowej.
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PRESSOGRIP® - HAFT S

SIkEY ZAMKNIECIA

Z produktem Grubos¢ Sity
88297 1,9-2,5mm Oryginalne
Po 100

otwierania/zamykania

Wytrzymato$¢ na

oddzieranie
N/cm

1,4 $rednia

1,0 minimalna

0,8 érednia

0,5 minimalna

Wytrzymatos$¢ na

$cinanie
N/cm?

25 érednia

15 minimalna

15 $rednia

10 minimalna

Wytrzymatos$¢ na

trzymanie
N/cm?

2,0 érednia

1,5 minimalna

1,5 $rednia

1,0 minimalna

Podana sita klejenia odnosi sie do prob laboratoryjnych wg. okreslonych norm testowych. Nie oznacza to w zadnym przypadku gwarancji
jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiatéw i warunkéw klejenia niz okreslone w normie testowej.
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