ekOleCH

KLEJ-01

DANE TECHNICZNE

L Kauczuku Syntetycznego na bazie Akrylatu. Bardzo silnie klejacy na prawie wszystkich materiatach, na PCW
Wiasciwosci Kleju . o )
warunkowo. Sita klejenia wzrasta z czasem zastosowania
Wytrzymatos$¢ na oddzieranie: 8 N/cm

Wytrzymatos$¢ na $cinanie: 25 N/cm3

Sity klejenia
Wartosci opierajg sie na testach przy temperaturze pokojowej
Odporno$¢ na temperatury -30°C do +120°C
Temperatura migknienia ok. +95°C
Kolor Brazowo/bezowo, Transparentowy
Magazynowanie Sucho, bez kurzu, ciemno, w temperaturach ok. +25°C
Czas magazynowania Do 6 miesiecy
Materiaty do sklejenia Drzewo, Tworzywa sztuczne, Metal, Kamien, Szkto, lakierowane czesci
Normy testéw DIN 6864
Ford-Spez. SKM-3G 9512-A
' ® Wszystkie podane informacje powyzszej specyfikacji zostaty opracowane w ramach systemu jakosci QMS firmy Gottlieb Binder

GmbH & Co.KG. Zawierajg informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowig zapewnienia wtasciwosci. Powyzsze
1798 informacje nie zwalniajg Panstwa z obowigzku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Panstwa przedsigbiorstwie.
maoe in cermany  Zapewnienie wtasciwosci w sensie prawnym nie jest zwigzane z powyzszymi danymi. Techniczne zmiany zastrzezone.
GOTTLIEB BINDER GmbH, & Co.KG, Bahnhofstr. 19, 71084 Holzgerlingen, Deutschland
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Dobre przyleganie materiatu zawsze zalezy od odpowiedniego przygotowania powierzchni. By materiat
przylegat mocno i trwale, wazne jest, by usung¢ z powierzchni, na ktérej ma by¢ stosowany wszelkie
. . o zanieczyszczenia, tak, by przed natozeniem uzyskac efekt gtadkiej, czystej i suchej powierzchni.
Powierzchnia do klejenia . , . ) o . o o, ) ) ,
Powierzchnie nalezy dokfadnie odttusci¢, a takze usunac z niej wszelkie tasmy oraz inne materiaty, ktére
moga mie¢ wplyw na stopien przylegania. Do czyszczenia znakomicie nadajg sie typowe Srodki czyszczace

stosowane w gospodarstwach domowych.

Zalecany zakres temperatur, przy ktérych uzyskuje sie najlepsze efekty to temperatury pomiedzy 15°C a

38°C. Powierzchnie, na ktérych ma by¢ zastosowany produkt powinno sie wczesniej podgrza¢, by uzyskac
Temperatura naktadania i naklejanie optymalng temperature podtoza.

Nalezy docig¢ odpowiednie kawatki rzepa. Przyklei¢ strone do powierzchni i docisng¢ aby zapewnic jak

najlepsze potaczenie kleju z powierzchnia.
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